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Original-Ersatzteilliste
Spare parts list
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EN

K 1152 TS
K 1152 TST

Die Ersatzteilliste ist Bestandteil der Betriebsanleitung. Bewahren Sie  
beide Hefte für einen späteren Gebrauch oder Nachbesitzer auf.

Please be aware that the spare part list is part of the user manual.
Keep both leaflets for later use or any subsequent owners.



2 3

EN

Technische Daten

DE

Technische Daten K 1152 TS K 1152 TST

Arbeitsdruck, stufenlos regelbar 30-130 bar / 3 - 13 MPa 30-130 bar / 3 - 13 MPa
Düsengröße 042 042
Max. zulässiger Überdruck 150 bar / 15 MPa 150 bar / 15 MPa
Wasserleistung bei 2.800 U/min 10 l/min bei 2.800 U/min 10 l/min
max. Wasserzulaufdruck 10 bar / 1,0 MPa 10 bar / 1,0 MPa
Warmwasserzulauf max. 60 °C max. 60 °C
Schlauchtrommel nein ja
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m 15 m
Zusatzmittelansaugung ja ja
Totalstop-System (TS) ja ja
Elektrischer Anschlußwert 230 V, 12 A, 50 Hz 230 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme P 1 - 2,8 kW P 1 - 2,8 kW
Leistungsabgabe P 2 - 2,1 kW P 2 - 2,1 kW
Gewicht 28 kg 30 kg
Maße mit Fahrgriff in mm 360 x 365 x 870 360 x 365 x 870
Emmisions-Schalldruck am Arbeitsplatz* Lpa 78,6 dB (A) 78,6 dB (A)
Schallleistungspegel* LWA 91,7 dB (A) 91,7 dB (A)
Rückstoß an Lanze ca. 27 N ca. 27 N
Vibration an Vario-Jet Lanze** 1,71 m/s2 1,71 m/s2

Messunsicherheit Vario-Jet** 0,85 m/s2 0,85 m/s2

Vibration an Schmutzkiller Lanze** 2,75 m/s2 2,75 m/s2

Messunsicherheit Schmutzkiller** 1,37 m/s2 1,37 m/s2

Art.-Nr. 602010 602020

Technical data

Technical data K 1152 TS K 1152 TST

Operating press. fully adjustable 30-130 bar / 3 - 13 MPa 30-130 bar / 3 - 13 MPa
Nozzle size 042 042
Permissible overpressure 150 bar / 15 MPa/ 2175 PSI 150 bar / 15 MPa/ 2175 PSI
Water output at 2.800 r.p.m 10 l/min at 2.800 r.p.m 10 l/min
max. Water inlet pressure 10 bar / 1.0 MPa/ 145 PSI 10 bar / 1.0 MPa/ 145 PSI
Water inlet temperature max. 60 °C max. 60 °C
Hose drum no yes
Steel braided high-pressure hose 10 m 15 m
Detergent suction yes yes
Total stop system (TS) yes yes
Connected load 230 V, 12 A, 50 Hz 230 V, 12 A, 50 Hz
Power input P 1 - 2.8 kW P 1 - 2.8 kW
Power output P 2 - 2.1 kW P 2 - 2.1 kW
Weight 28 kg 30 kg
Dim. incl. pulling handle in mm 360 x 365 x 870 360 x 365 x 870
Emmisions sound pressure level at the work-
place* Lpa

78,6 dB (A) 78,6 dB (A)

Sound power* LWA 91,7 dB (A) 91,7 dB (A)
Recoil at lance ca. 27 N ca. 27 N
Vibration at Vario-Jet lance** 1,71 m/s2 1,71 m/s2

measurement uncertainty  Vario-Jet** 0,85 m/s2 0,85 m/s2

Vibration at Schmutzkiller lance** 2,75 m/s2 2,75 m/s2

measurement uncertainty Schmutzkiller** 1,37 m/s2 1,37 m/s2

Item no. 602010 602020Zulässige Abweichung der Zahlenwerte ± 5 % nach VDMA Einheitsblatt 24411 
*geprüft gemäß DIN EN ISO 3744 und DIN EN ISO 11203 (Entfernung 1m)
**geprüft gemäß DIN EN ISO 5349-1

Permissible tolerance for figures ± 5 % acc. to VDMA uniform sheet 24411
* tested according to DIN EN ISO 3744 and DIN EN ISO 11203 (distance 1m)
** tested according to DIN EN ISO 5349-1
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Schaltplan K 1152 TS / K 1152 TST
230 V 1~/50 Hz

Schaltplan
Wiring diagram

Weber-Unimat WT 22 - 551
8,5 A Überstromauslöser

Motor-Stator

C: 40 µF

Klemmleiste

Notizen
Notes




